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4. OPIS TECHNICZNY.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest remont utwardzenia terenu przed budynkiem nr 57
przy ul. Legionéw w Bielsku-Bialej, na dzialce nr 4415/34 ob. 0032 Lipniki.

Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w Bielsku-Bialej przy ul. Legionow 57 na
dzialce nr 4415/34 ob. 0032 Lipniki.

Na terenie dziatki usytuowany jest budynek biurowy. Pozostala cze$¢ dziatki
stanowia tereny utwardzone oraz teren zielony.

Remont dotyczy istniejgcego utwardzenia terenu, nie zastapi zmiana gabarytow.
Na przedmiotowym terenie znajduje sie sie¢:

- teletechniczna

- wodociagowa

- energetyczna

- cieplownicza

- gazowa

Projektowane zagospodarowanie dzialki, w tym urzadzenia budowlane
zwiazane z obiektem.

- Projektowane utwardzenie terenu o nieregularnych ksztaltach, o wymiarach
maksymalnych 43.38 x 9,04m:

- Projektowane utwardzenie terenu wykonane z kostki brukowej na warstwach
podbudowy;

- Powierzchnia projektowanego utwardzenia terenu wynosi 283.78m?;

UWAGA: Przed przystapieniem do realizacji robot nalezy wykonaé przekopy
kontrolne, wykonane rgcznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego). Jezeli sieci
uzbrojenia podziemnego nie spetniaja warunki techniczne dotyczace odleglosci
pionowych i poziomych od innych obiektow, nalezy wstrzymaé prac, uzgodnié¢ z
wlascicielem sposob zabezpieczenia sieci z zarzadea a nastepnie zabezpicezy¢ je.

Dane informujace, czy dzialka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkow 1 nie podlega ochronie

konserwatorskiej  zgodnie z  Miejscowym  Planem  Zagospodarowania
Przestrzennego.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu gérniczego.

Teren nie podlega eksploatacji gorniczej.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla S$rodowiska oraz  higieny i zdrowia uzytkownikow



4.7.

projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odr¢bnymi.

Nie wystepuja.

Inne Kkonieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych.

Nie wystepuja.

5. OPIS TECHNICZNY.
PROJEKT REMONTU UTWARDZENIA TERENU

3:1:

Rozwigzanie geometryczne.

Projektowane jest wykonanie remontu istniejgcego utwardzenia terenu. Obecnie
utwardzenie terenu wykonane jest z plyt betonowych. Nowoprojektowane
utwardzenie wykonane bedzie z kostki brukowej na warstwach podbudowy.

Utwardzenie terenu zostanic wykonczone obrzezami betonowymi badz
kraweznikiem drogowym — zgodnie z projektem technicznym.

Konstrukeja nawierzchni.

Projektowana konstrukeja nawierzchni:
- 6cm — kostka brukowa — kolor szary.
- 3ecm — podsypka piaskowo — cementowa.
- 15cm — warstwa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- 10em — warstwa piaskowa filtracyjna.
Podloze pod projektowana nawierzchnie powinno spetnia¢ warunek E=100MPa.

Prace budowlane przy wykonywaniu parkingu.

W pierwszej kolejnosci nalezy usuna¢ istniejace plyty betonowe oraz krawezniki i
obrzeza znajdujace si¢ na terenie projektowanego utwardzenia.
Grunt rodzimy usuna¢ do poziomu 34cm ponizej projektowane] rzednej. Nalezy
na tym etapie wykona¢ przekopy kontrolne w celu stwierdzenia ewentualnych
sieci wymagajacych zabezpieczenia.
Jezeli sieci uzbrojenia podziemnego nie spelniajg warunki techniczne dotyczace
odleglosci pionowych i poziomych od innych obiektow, nalezy wstrzymaé prac,
uzgodni¢ z wtlascicielem sposob zabezpieczenia sieci z zarzadcg a nastepnie
zabezpieczy¢ je.
Podloze rodzime zagesci¢ mechanicznie do 1,=0,6 a nastepnie uklada¢ kolejne
warstwy podbudowy. tzn.:

- warstwe piaskowaq filtracyjna gr. 15cm,

- warstwe zasadnicza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie gr.

25¢cm,

Konieczne jest rowniez wykonanie kraweznikéw drogowych badZz obrzezy
chodnikowych zgodnie z projektem technicznym.



5.3.1. Sposob ukladania kostki brukowej.

5.4.

UWAGA: Przy usuwaniu humusu oraz warstw gruntu nalezy zachowaé
szczegolna  ostroznos¢  w  obrgbie istniejacej infrastruktury  uzbrojenia
podziemnego. Roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ rozeznaniem terenu poprzez
przekopy kontrolne wykonywane w sposob reczny!

Przygotowanie podloza.

Na zageszczonej podbudowie zasypuje si¢ podsypke piaskowo-cementowa.
Grubos¢ podloza kostki w stanie zageszczonym wynosi 3 c¢cm. Podloze kostki
nalezy tak wyrownac listwa niwelujgca, aby kostka przed zawibrowaniem byla o
I cm wyzej od planowanego poziomu. Podloze nastepnie ulega zageszczeniu
poprzez zawibrowanie utozonej kostki. Dzi¢ki temu niwelowane sa tolerancje
wysokosci kostki. Podloze przed utozeniem kostki jest dokladnie plantowane i
wyrownywane.

Ukladanie kostki.

Przed ukladaniem kostki nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ dostawy z zamowieniem
oraz zwrOci¢ uwage na ewentualne uszkodzenia transportowe. Ukladanie
nastgpuje zasadniczo z miejsca juz utozonej kostki, przez co unika sie zdeptania
wygladzonego podloza. Dla optymalizacji kombinacji kostke nalezy pobiera¢ do
ukfadania jednocze$nie przynajmniej z trzech palet. dzieki temu mozna
niwelowa¢ ewentualne nieznaczne odchylenia kolorystyczne na duzych
powierzchniach, ktore sa wynikiem zmiennosci barwy surowcow. Kostka jest
produktem z surowcéw naturalnych 1 podlega takim samym zmianom odcieni
kolorow.

UWAGA: Progi dystansowe na bocznych powierzchniach kostki nie stanowia
gwarancji  zachowania  wymaganych  odstepow  fugowych.  Ukladanie
poszezegdlnych rzedow nalezy regularnie kontrolowaé¢ sznurem lub latg a
ewentualne odchylenia korygowac.

Pasy oddzielajace poszczegdlne miejsca postojowe na parkingu wykonaé z
Jednego rzedu kostki np. w kolorze czerwonym.

Wibrowanie powierzchni kostki.

Wibrowana moze by¢ kostka tylko sucha. Przed wibrowaniem nalezy doktadnie
wypetni¢ fugi suchym drobnym piaskiem 0 - 2mm, a powierzchnie kostki
doktadnie wyczysci.

Nastepnie zawibrowa¢ wibratorem z podkladka gumowa az do momentu
uzyskania stalego poziomu powierzchni. Po zawibrowaniu powierzchni moze
okazac si¢ konieczne ponowne uzupetnienie piasku w fugach lub ich zamulenia.

Zestawienie materialow.

Zestawienie gldéwnych materialow na parking:
- kostka brukowa gr. 6em — kolor szary — 283,78m’
- krawezniki drogowy 15x30x100cm — 6,54 mb
- obrzeze chodnikowe 6x20x100cm — 20,46 mb
Podane iloSci materialéw nalezy sprawdzi¢ na budowie.



Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Zgodnie z art.12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2012r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. stwierdza si¢, ze obszar oddzialywania obiektu nie obejmuje
nieruchomosci sasiednich, a tym samym oddzialywanie tego obiektu nie
wykracza poza obszar dysponowania Inwestora, tj. dziatki budowlane nr 4415/34
ob. 0032 Lipniki

UWAGI KONCOWE

Typ kostki, producenta oraz kolorystyke ustali¢ z Inwestorem.

Calod¢ robot nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. sztuka
budowlana, aktualnie obowigzujacymi przepisami, pod nadzorem 0sob
posiadajacych odpowiednie uprawnienia oraz zgodnie z zasadami BHP.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie przed przystapieniem do prac
budowlanych.

Materialy budowlane powinny odpowiada¢ normom i posiadac certyfikat ,.B”.



6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Rodzaj opracowania:

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

Remont utwardzenia terenu

43-300 Bielsko-Biata, Legionow 57
dz. nr 4415/34 ob. 0032 Lipniki

Inwestor:

Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A.
ul. Legionow 57. 43-300 Bielsko-Biata

Autor opracowania:

mgr inz. Mirostaw Zawartka

| ZAWARTKA

mgrinz. MIROSL A

upr. bud. do pMekt
bez ograniczen w soedlkin
nrewid. SLK/Z21

awanig




ZAKRES ROB(’)Tr DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Przed przystapieniem do prac nalezy przygotowac¢ zaplecze socjalne dla
pracownikdw w miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

Teren placu budowy wydzieli¢ nalezy ogrodzeniem i oznaczy¢ zgodnie z
przepisami.

Projektuje si¢ remont terenu utwardzonego. W pierwszej kolejnosci nalezy usuna¢
istniejaca nawierzchnig.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Przedmiotowa dziatka zabudowane budynkiem biurowym.

WSKAZANIE ELEMENT(’)\EV ZAGOSPODAROWANIA  DZIALKI
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1
ZDROWIA LUDZI

Podczas prac ziemnych moze zaistnie¢ ryzyko wpadnigcia do wykopu. Podezas
prac sprzetem mechanicznym istnieje ryzyko najechania. Teren prac musi by¢
odpowiednio  oznaczony i zabezpieczony  przed  dostgpem  0s6b
nieupowaznionych.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACIJI ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN
ORAZ MIEJSGE 1 CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone przed wpadnigciem.

- Nalezy zapewni¢ wykonanie prac przez uprawnionych wykonawcow
posiadajacych specjalistyczny sprzet.

WSKAZANIE ~ SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do robot budowlanych pracownicy powinni zostaé
przeszkoleni przez uprawniona osobe do prowadzenia prac w przedmiotowym
zakresie.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W  STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1
SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARI 1 INNYCH
ZAGROZEN

informacj¢ o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
wykonywaniem robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w  tym  okreslenie



postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, Koniecznos¢ stosowania
przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej, zasady bezposredniego
nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby.

- okreslenie  sposobu przechowywania 1 przemieszczania materialow,
wyrobow, substancji oraz preparatow na terenie budowy,

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.



MIROSLAW ZAWARTKA
(imi¢ i nazwisko)

SLK/2121/POOK/08
(nr uprawnien)

SLK/BO/5696/08
(nr cztonkowski izby
zawodowej)

Oswiadczenie
Projektanta lub osoby sprawdzajace] projekt budowlany.

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane niniejszym
o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Remont utwardzenia terenu

43-300 Bielsko-Biala. ul. Legionéw 57, dz. nr 4415/34 ob. 0032 Lipniki
( podac nazwe projektu budowlanego i adres inwestycji )

Sporzgdzony w dniu wrzesien 2018r.

dla :
Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A.
ul. Legionow 57, 43-300 Bielsko-Biata

( podac nazwe inwestora)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

_ wiROSLAW ZAWARTKA

towania
o4ci konstr-bud
(POOK/08

Jpr. bud. do prgig
naraniczen W sped]
- g, SLK/212
( piecze¢ wraz
wrzesien 2018r
(data)
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- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-6ZB-IPW-SLS *

Pan Mirostaw Zawartka o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5696/08

adres zamieszkania ul. Andersa 41, 41-200 Sosnowiec

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-07 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Oznaczenie organu

Wojewodztwo: slaskie

Powiat: M.Bielsko-Biala

Jednostka ewidencyjna: Bielsko-Biala
Obreb ewidencyjny: 0032-Lipnik

Znak: GK.6642................ 2017.MK
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1STA Wojewodztwo: slaskie
Powiat: M.Bielsko-Biala
Jednostka ewidencyjna: Bielsko-Biala

Znak: GK_6642 1496 2017.MK Obreb ewidencyjny: 0032-Lipnik

Kopia mapy zasadniczej

Skala 1:500 s.m.6.120.30.13.3.4
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LEGENDA:

1. — Projektowane utwardzenie terenu — kostka brukowa ]
2. — Istniejgce utwardzenie terenu — kostka brukowa

3. — Istniejgce budynek biurowy

Granica dziatki

PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA” MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 31, tel. 501070644

INWESTOR Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A.
43-300 Bielsko—Biafa, ul. Legiondw 57

OBIEKT, ADRES | Utwardzenia terenu przed budynkiem nr 57 przy ul. Legiondw
43-300 Bielsko—Biafa, ul. Legiondw 57, dz. nr 4415/34 ob/ 0032 - Lipniki

NAZWA OPRAC. |Remont utwardzenia terenu SKALA: NR RYS.:
NAZWA RYS. | ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 1:500 01
IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIER | SPECJALNOSC: | DATA: PODPIS; |\
— SIK/2121/ WRZESEN '
KONSTRUKCJA -
mgr inz. MIROSLAW ZAWARTKA POOK /08 KONSTR.-BUD. 2018r P j,
8;?3%%“{ mgr inz. DOROTA WYSOCKA %sm (lbl‘
4]




PROJ. OBRZEZE BETONOWE
6x20x100cm
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PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA” MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 31, tel. 501070644

INWESTOR

Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A.
43-300 Bielsko-Biata, ul. Legiondw 57

OBIEKT, ADRES

Utwardzenia terenu przed budynkiem nr 57 przy ul. Legiondw
43-300 Bielsko—Biata, ul. Legiondw 57, dz. nr 4415/34 ob/ 0032 - Lipniki

NAZWA OPRAC. |Remont utwardzenia terenu SKALA: NR RYS.:
NAZWA RYS. |RZUT UTWARDZENIA TERENU 1: 200 07
IMIE NAZWISKO NR UPRAWNIER | SPECJALNOSG: | DATA: PODPIS; [\
— SIK/2121/ WRZESER Y
KONSTRUKCJA . -
mgr inz. MIROSLAW ZAWARTKA POOK /08 KONSTR.-BUD. | 5y1g,- !( 7/
OPRACOWANTE — WRZESEN 2
GRAFICZNE | 9" inZ DOROTA WYSOCKA 2018r g\
4]
W




NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BRUKOWEJ

— KOSTKA BRUKOWA
6cm

— PODSYPKA PIASKOWO—CEMENTOWA
Sem

— WARSTWA ZASADNICZA 7 KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
15¢m

— WARSTWA PIASKOWA FILTRACYJNA
10cm

PRACOWANIA PROJEKTOWA "MIZAWA" MIROSLAW ZAWARTKA, 41-200 SOSNOWIEC ul. ANDERSA 31, tel. 501070644
INWESTOR Regionalny Fundusz Ekorozwoju S.A.
43-300 Bielsko-Biafa, ul. Legionéw 57

OBIEKT, ADRES | Utwardzenia terenu przed budynkiem nr 57 przy ul. Legionow
43-300 Bielsko-Biafa, ul. Legiondw 57, dz. nr 4415/34 ob/ 0032 - Lipniki

NAZWA OPRAC. |Remont utwardzenia terenu SKALA: NR RYS.:

NAZWA RYS. | NAWMERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ 1 . 5 03
IMIE, NAZWISKO NR UPRAWNIEN | SPECJALNOSC: DATA: PODPIS; |

- SLk/2121/ WRZESIER
KONSTRUKCJA . -
mqr inz. MIROSLAW ZAWARTKA POOK /08 KONSTR.-BUD. 2018r.

OPRACOWANIE . WRZESIEN
CRAFICZNE mgr inz. DOROTA WYSOCKA 2018r.






